
Software-ul de supraveghere si monitorizare, 

camerele de retea indepartate si servere video ofera

functii de culegere si  gestiune a  evenimentelor.

Instalat intr-un PC cu sistem de operare Windows, 

permite monitorizarea camerelor sale si in acelasi

timp, se realizeaza inregistrarea digitala video de 

inalta calitate in  forma continua, programata, 

pentru detectarea miscarii sau alarmelor.

Vizualizarea indepartata a imaginilor in direct sau

inregistrarea acestora sunt posibile de asemenea

printr-un navigator Web.

Aplicatia Software e usor scalabila, putand fi

adaugate pana la 25 camere (camere de retea sau

camere analogice conectate la servere video). 

Include moduri diferite de inregistrare (continua, 

programata, prin detectarea miscarii si/sau a 

alarmei), fara limita de inregistrare in software.

Intre alte multe functii, ofera de asemenea, multiple

metode de cautare a evenimentelor inregistrate, 

controlul de camere PTZ, in functie de alerta la 

alarme (printr-o avertizare sonora sau prin e-mail) 

si suport audio Full Duplex in timp real (fara

inregistrare).

ACICAM permite monitorizarea camerelor de 

control si  de prezenta, distribuite in toata

institutia, pentru gestionarea sigurantei, luand

decizii in privinta infrastructurii, etc.

Sistemul permite includerea atat a camerelor

simple Webcam conectate la terminale din reteaua

informatica, cat si a camerelor independente si 

autonome (folosind protocoalele TCP/IP, ca si cum

ar fi vorba de terminale conventionale).

Rezultatul se concretiza in monitorizarea a tot

atatea camere cat este nevoie pentru luarea

deciziilor de control, securitate, mijloace banesti, 

etc.

• Calitatea superioara a imaginii, cu ajutorul

unui senzor CCD progressive scan si un 

procesor video avansat.

• Pana la 25 de imagini pe secunda (rezolutie

maxima 640 x 480 pixeli).

• Server Web integrat.

• Detectarea de miscare (cu buffer de pre si 

post alarma).

• Gestiunea de evenimente programate sau

prin descarcare, cu notificare de alarma prin

e-mail, TCP sau HTTP si trimiterea de imagini

prin e-mail, FTP si HTTP.

• Mascarea zonelor rezervate (private), logo 

personalizat sau imagine video suprapusa

live.

• Pana la 20 de utilizatori simultani; restrictie

de acces la camere prin parola si filtru IP.

• Mica si compacta, cu o instalare simpla.

• Calitate optima a imaginii.

• Server Web integrat.

• Pana la trei rezolutii (maxim 640x480).

• Pana la 25 imagini pe secunda, in oricare

rezolutie.

• Pana la 20 utilizatori simultani, cu protectie

de acces la imagini prin parola.
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